广东立盈新材料有限公司年产树脂47720吨、涂料31000吨建设项目

环境影响评价公示
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根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定：“可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价”。为此，广东立盈新材料有限公司委托江门市佰博环保有限公司承担广东立盈新材料有限公司年产树脂47720吨、涂料31000吨建设项目环境影响评价工作。
一、建设项目概况

广东立盈新材料有限公司位于广东江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区，项目生产规模为年产树脂47720吨、涂料31000吨，主要原材料为大豆油酸等；合成树脂主要生产工艺为：合成树脂：醇解、酯化、加成反应，过滤、包装，涂料主要生产工艺为：分散、砂磨、调漆、包装。项目地理位置示意详见下图。
二、对环境造成的影响概述

营运期环境影响：废气主要为有机废气、投料粉尘、天然气燃烧废气。废水主要为生产废水和生活污水；固体废物主要有滤渣、废包装材料、废活性炭、污泥。生活垃圾等；噪声主要为各种机械运行会产生机械噪声；项目环境风险主要为有毒有害物质泄露的风险。

三、主要环境保护对策和措施

营运期环境保护对策：（1）树脂投料粉尘经脉冲滤筒除尘器处理装置处理后通过25m排气筒排放；树脂生产反应过程产生的酯化水进入废水废气焚烧系统处理。（2）涂料投料粉尘经脉冲滤筒除尘器处理装置处理后通过25m排气筒排放。（3）树脂生产过程产生的有机废气经RTO焚烧处理后通过15m排气筒排放。（4）树脂包装有机废气以及涂料生产有机废气经沸石转轮吸附处理系统处理后通过15m排气筒排放。（5）树脂设备、溶剂型涂料设备的清洗废水回用于生产，水性涂料设备的清洗废水、车间地面清洗废水、初期雨水、冷凝外排水均近期自建废水处理系统处理达标后排放，远期排入古井南部污水处理厂进行深度处理。（6）选用低噪声水平的生产设备，合理布局、利用墙体遮挡、采用基础减震等措施控制噪声产生和传播。（4）滤渣等危险废物委托有资质单位回收；污泥交相关单位回收；一般固体废物交废品商回收。（5）厂区加强风险管理，制定事故应急预案。通过上述污染控制措施，项目对环境的影响不大。
四、环境影响报告书主要评价结论

本项目符合国家和地方产业政策，用地合法，符合相关用地和建设规划的要求。项目建成后产生一定的废气、废水、噪声及固体废弃物，项目拟采取的各项污染防治措施有效、可靠，各类污染物的排放满足相应的国家及地方排放标准要求，对周围环境的影响不大。只要建设单位认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和应急措施，在运营过程加强管理，使其正常运行，建立健全环保机构和规范环保管理制度，确保各类污染物稳定达标排放，严格控制污染物排放总量，从环境保护的角度考察，本项目是可行的。
五、公众参与方式

（1）环境影响报告书（简本）的网络链接：http://jmbaibo.com/  。

（2）查阅纸质报告书的方式和途径：征询意见期间向环境影响评价单位或建设单位索取报告书（简本）。

（3）征求意见的公众范围：项目所在地附近居民和可能直接或间接受本项目影响的企事业单位或个人。

（4）公众意见表的网络链接：http://jmbaibo.com/ 。

（5）公众提出意见的方式和途径：可通过电子邮件或传真、信函向建设单位或评价单位反馈。

（6）公众提出意见的起止时间：公示之日起10个工作日。
七、联系方式

建设单位：广东立盈新材料有限公司，联系人：吴先生， 联系电话：18902884261；地址：广东江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区，邮箱：jmbaibo@foxmail.com。
建设单位：广东立盈新材料有限公司
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